
UniLink Projecteur puissant
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B 84 489K3
graphite ~ RAL 7024
LED 19.3 W 1911 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse 
symétrique-diffuse.
Indice de protection IP65 799, 
étanche à la poussière et protégé 
contre les jets d’eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse diffuse à rota­
tion symétrique. Hybrid Optics® Ré­
partition lumineuse hautement effi­
cace et avec peu de pertes par réflec­
teur et lentille optique. angle de diffu­
sion à demi-intensité 46°, Avec mo­
dule à LED interchangeable, prévu 
pour une durée de vie d’au moins 
170'000 heures et protégé contre la 
surchauffe. Livraison de modules LED 
et de pièces d’usure compatibles ga­
rantie pendant 20 ans. Avec bloc 
d’alimentation LED 220-240 V, 50-60 
Hz. Indice de protection IP 65. Lumi­
naire en fonderie d'aluminium, alumi­
nium et acier inoxydable Technologie 
de revêtement Unidure®, couleur gra­
phite. Piquet en matière synthétique 
renforcée à la fibre de verre (poly­
amide). Verre de sécurité clair. Surface 
du réflecteur en aluminium pur anodi­
sé. Inclinaison -80°/+90°. Prêt au rac­
cordement avec 5 m câble de raccor­
dement X05RN-F FEP 2 x 1² + 1G2,5² 
et connecteur. Dimensions : 145 x 235 
x 100 mm.

Garantie 5 ans.
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h [m] D [m] 46° E (0°)

2 1.70 650

4 3.40 163

6 5.09 72

8 6.79 41

10 8.49 26

LED 3000 K 19.3 W 1911 lm-h 46° / CIE Flux 88 98 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques
Flux lumineux 1911 lm-h
Puissance de raccordement 19.3 W
Rendement lumineux 99 lm-h/W
Flux lumineux du module 2440 lm-c
Puissance du module 16,8 W
Précision des couleurs –
Rendu des couleurs CRI > 90
Maintien du flux lumineux L80/B50 à 170'000 h (25 °C)
Température de couleur 3000 K

Autres informations
Répartition lumineuse symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur 46 ° Wide Flood
Tension de fonctionnement 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service max. 40 °C
Poids 2.2 kg
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UniLink Projecteur puissant technique d’éclairage
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LED 3000 K 19.3 W 1911 lm-h 46° / CIE Flux 88 98 100 100 100 / A80 selon DIN 5040 LED 3000 K 19.3 W 1610 lm-h B71118 / CIE Flux 93 99 100 100 100 / A80 selon DIN …
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h [m] D [m] 42° D [m] 50°
C0-C180 C90-C270

E (0°)

1 0.77 0.93 2050

2 1.54 1.87 513

3 2.30 2.80 228

4 3.07 3.73 128

5 3.84 4.66 82

LED 3000 K 19.3 W 1714 lm-h 42°/50° B71120 / CIE Flux 79 94 99 100 100 / A70 sel…  
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