neuco TriTec ETA Downlight randlos
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Downlight mit rotationssymmetrischer
QR-Cod Lichtverteilung. o o
sconnineund auf Schutzart IP20 ] D [m] 26 =)
www.neuco.ch Schutzklasse II. /\
mehr Uber diesen COB LED-Baugruppe, super warm- 1 046 2319
Artikel erfahren weiss, CRI295, mit Kihlkérper Alu- [\
druckguss, schwarz.
Farbortstabilitat 2-step MacAdams. 2 1092\ 580
A P1100 32021.D Optik mit Streulinse fur homogenes / \
LED 10,7 W 746 Im-h 2700 K Licht. 3 139 258
Konverter schaltbar on/off Abdeckkappe um LED-Reflektor und
Light Engine zur Reduktion des Streu- 30°
lichts in der Hohldecke. Cut-Off 30°. / 4 1.85 145
c € Darklight-Abblendkonus Kunststoff, Co-Ciec— / \
randlos, hochglanz aluminiumbe- S Cop b
dampft, farblose und kratzfeste Coo-Can 3000 cd 5 231 93
Schutzlackierung.
@ IP20 Vkerbiiguoggskabe‘ mit Zwischenste- LED 2700 K 10,7 W 746 Im-h 26° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040
cker, .
Konverter on/off, 250mA.
Anschlussklemme 2x 1,52 mit Zugent-
\aitung: ) Technische Daten
Ohne Einbauring. Leuchtenlichtstrom 746 Im-h
5 Jahre Garantie. Anschlussleistung 10,7 W
Lieferung in 2 Verpackungseinheiten. Lichtausbeute 70 Im-h/W
Der Durchmesser des Deckenaus- Modullichtstrom -
schnittes ist abhéngig von dem ver- Modulleistung -
wendeten Einbauzubehor. Farbortstabilitat SDCM 2
Farbwiedergabe CRI=95
Lichtstromerhalt L.80/B10 bei 90'000 h (25 °C)
Farbtemperatur 2700 K

Energieeffizienzklasse

Weitere Angaben
Lichtverteilung

Halbwertwinkel

Cut-Off

BAP Leuchtdichte = 65 °©
Blendungsbewertung UGR langs
Blendungsbewertung UGR quer
Betriebsgerat
Betriebsspannung

Gewicht

Photobiologische Sicherheit
Zubehér

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

rotationssymmetrisch

26 ° Medium

30°

<1000 cd/m?

10,6

10,6

extern, in Lieferumfang enthalten
230V AC/DC O/ 50/ 60 Hz
0,3 kg

Freie Gruppe (kein Risiko)

Fur diese Leuchte sind separate
Zubehorteile erhaltlich.
Kontaktieren Sie uns fir eine Beratung.
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