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Deckeneinbauleuchte Kompakttiefstrahler
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B 24 639K4

Material Edelstahl

LED 38.5 W 4177 Im-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

(€ o

[O] P65 IKO9

Deckeneinbauleuchte mit symme-
trisch-breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP65 € A\A\, staubdicht und
strahlwassergeschutzt

Schutzklasse II.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstéar-
keverteilung. Mit Hybrid Optics® :
Hocheffiziente und verlustarme Licht-
verteilung durch Reflektor und opti-
scher Linse. Halbstreuwinkel 83°, Mit
austauschbarem LED-Modul mit Uber-
temperaturschutz und einer Lebenser-
wartung von mindestens 130'000 Be-
triebsstunden. 20-jéhrige Nachliefer-
garantie auf das LED-Modul und die
Verschleissteile. Mit Ultimate Driver®
LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240
V, 0/50-60 Hz im externen Gehé&use.
Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Ball-
wurfsicher. Leuchte aus Aluminium-
guss, Aluminium und Edelstahl Be-
schichtungstechnologie Unidure® . Ab-
schlussring aus Edelstahl. Sicherheits-
glas mit optischer Struktur. Reflektor-
oberfléche aus eloxiertem Reinstalu-
minium. 2 Leitungsverschraubungen
mit Zugentlastung zur Durchverdrah-
tung der Netzanschlussleitung von @
4-10 mm, max. 5 x 1,52. 0,7 m Verbin-
dungsleitung zwischen Leuchte und
Netzteil. Abmessungen @ 240 x 115
mm. Leuchte fir den Einbau in eine
Einbaudffnung mit den Abmessungen
@ 202 x 115 mm oder in das Einbauge-
hause B 10 443.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstitzt.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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LED 4000 K 38.5 W 4177 Im-h 84° / CIE Flux 74 96 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtverteilung
Halbwertwinkel
Betriebsgerat
Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Gewicht

Zubehor

4177 Im-h
385W

108.5 Im-h/W
6165 Im-c
35,7 W

CRI >80
L80/B50 bei 130'000 h (25 °C)
4000 K

symmetrisch-breitstreuend

83 ° Very Wide Flood

extern, in Lieferumfang enthalten
220 -240V AC/DC O /50 / 60 Hz
max. 45 °C

2.3 kg

Fir diese Leuchte sind separate
Zubeharteile erhaltlich.
Kontaktieren Sie uns fir eine Beratung.
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