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B 50 528K4
LED 20.5 W 1864 Im-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off
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Decken- und Wandeinbauleuchte

Decken- und Wandeinbauleuchte mit
freistrahlendem Lichtaustritt.
Schutzklasse IlI.

Mit austauschbarem LED-Modul mit
Ubertemperaturschutz und einer Le-
benserwartung von mindestens
200'000 Betriebsstunden. 20-jahrige
Nachliefergarantie auf das LED-Modul
und die Verschleissteile. Ohne Netz-
teil. Schutzklasse IlI. Leuchtengehéuse
aus Aluminium. Mundgeblasenes sei-
denmattes Opalglas mit Gewinde. An-
schlussleitung mit Zugentlastung und
Steckverbindersystem fir Netzteil,
on/off oder DALI. Fir Einbau in Zwi-
schendecken mit einer Materialstarke
von 3-20 mm. Leuchte fur den Einbau
in eine Einbauéffnung mit den Abmes-
sungen @ 240 x 65 mm oder in das
Einbaugehduse B 13 028. Leuchten-
durchmesser 260 mm, Héhe 60 mm.

5 Jahre Garantie.

Der seitliche Abstand vom Leuchten-
gehéuse zu Gebsudeteilen muss mind.
50 mm betragen.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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LED 4000 K 20.5 W 1864 Im-h / CIE Flux 44 75 93 94100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtaustritt
Betriebsgerat
Betriebstemperatur
Gewicht

Zubehaor

1864 Im-h
205 W

90.9 Im-h/W
2940 Im-c
17,6 W

CRI > 90
L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
4000 K

freistrahlend

extern, separat bestellen
max. 35 °C

1.8 kg

Fur diese Leuchte sind separate
Zubehorteile erhaltlich.
Kontaktieren Sie uns fir eine Beratung.
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