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LED 29 W 2488 Im-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off
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Decken- und Wandaufbauleuchte

Decken- und Wandaufbauleuchte mit
abgeblendetem Lichtaustritt.
Schutzart IP44, spritzwassergeschitzt
Schutzklasse I

Mit austauschbarem LED-Modul mit
Ubertemperaturschutz und einer Le-
benserwartung von mindestens
77'000 Betriebsstunden. 20-jahrige
Nachliefergarantie auf das LED-Modul
und die Verschleissteile. Mit LED-
Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus
Metall. Oberfléche Farbe weiss.
Schlagfeste Kunststoffabdeckung,
weiss. Zwei Leitungseinfihrungen zur
Durchverdrahtung der Netzanschluss-
leitung bis @ 10,5 mm. Leuchten-
durchmesser 420 mm, Héhe 85 mm.

5 Jahre Garantie.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

@300

15--55--20

@420

2 cable entries max. @10,5mm,
max. 5x 1,52
Connecting terminal 2,57
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LED 3000 K 29 W 2488 Im-h / CIE Flux 45 76 93 89 100 / B43 nach DIN 5040

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtaustritt
Betriebsspannung

Betriebstemperatur
Gewicht

2488 Im-h
29 W

85.8 Im-h/W
3615 Im-c
253 W

CRI > 90
L70/B50 bei 77'000 h (25 °C)
3000 K

abgeblendet

220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
170-280V DC O Hz

max. 40 °C
2.72 kg
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