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Deckenaufbauleuchte Kompakttiefstrahler

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr Uber diesen
Artikel erfahren

B 66 160K3

grafit ~ RAL 7024

LED 36.2 W 4071 Im-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar
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D P65
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Deckenaufbauleuchte mit symme-
trisch-streuender Lichtverteilung.
Schutzart IP65 €A\ A\, staubdicht und
strahlwassergeschutzt

Schutzklasse .

Symmetrisch streuende Lichtstéarke-
verteilung. Halbstreuwinkel 41°, Mit
austauschbarem LED-Modul mit Uber-
temperaturschutz und einer Lebenser-
wartung von mindestens 89'000 Be-
triebsstunden. 20-jéhrige Nachliefer-
garantie auf das LED-Modul und die
Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DA-
LI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Schutzart IP 65. Leuchte aus Alumini-
umguss, Aluminium und Edelstahl, Far-
be Grafit. Sicherheitsglas mit opti-
scher Struktur. Reflektoroberflache
aus eloxiertem Reinstaluminium. Vor-
tex Optics® Zwei Leitungseinfuhrun-
gen zur Durchverdrahtung der Netzan-
schlussleitung bis @ 10,5 mm, max. 5
x 1,52 Abmessungen: 170 x 170 x 100
mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstitzt.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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LED 3000 K 36.2 W 4071 Im-h 40°/40° / CIE Flux 96 99 100 100 100 / A80 nach DI...

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtverteilung
Halbwertwinkel
Betriebsspannung

Betriebstemperatur
Gewicht

4071 Im-h
362 W

90.6 Im-h/W
5540 Im-c
328 W

CRI >80
.80/B50 bei 89'000 h (25 °C)
3000 K

symmetrisch-streuend
41° Flood

220 -240 V AC 50 / 60 Hz
170 -276 V DC O Hz

max. 40 °C
2.55 kg
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