
Antik-Lichtmast mit Fussplatte

QR-Code 
scannen und auf 
www.neuco.ch 
mehr über diesen 
Artikel erfahren

B 70 547
grafit ~ RAL 7024

Mit Fussplatte zum Aufschrauben auf 
ein Fundament oder auf das Erdstück 
B 70 895. Aluminium, Oberfläche vor
behandelt, pulverbeschichtet und mit 
einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit 
versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss 
aus Edelstahl und Gerätesteg mit 
Schutzleiteranschluss und zwei Schie
bemuttern M6 zur Aufnahme eines An
schlusskastens. Höhe über Boden 
2000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 
mm. Fussplattendurchmesser 200 mm.
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Technische Daten
Leuchtenlichtstrom –
Anschlussleistung –
Lichtausbeute –
Modullichtstrom –
Modulleistung –
Farbortstabilität –
Farbwiedergabe –
Lichtstromerhalt –
Farbtemperatur –

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuch- 
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 22.04.2024 12:04 – v3.0.1 © Neuco AG 1


