neuco

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr Uber diesen
Artikel erfahren

B 84 063K4

grafit ~ RAL 7024

LED 22 W 1480 Im-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

(€ o

D P65

IKO7

Pollerleuchte

Pollerleuchte mit abgeblendetem
Lichtaustritt und rotationssymmetri-
|s<:|'1er und breitstreuender Lichtvertei-
ung.

Schutzart IP65 €@ A\A\, staubdicht und
strahlwassergeschutzt

Schutzklasse I.

Rotationssymmetrisch breitstreuende
Lichtstérkeverteilung. Constant Op-
tics®: Effizientes optisches System,
das nahezu keinem Verschleiss unter-
liegt, Mit austauschbarem LED-Modul
mit Ubertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens
116'000 Betriebsstunden. 20-j&hrige
Nachliefergarantie auf das LED-Modul
und die Verschleissteile. Mit Ultimate
Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar,
220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP
65. Leuchte aus Aluminiumprofilen,
Aluminiumguss und Edelstahl Be-
schichtungstechnologie Unidure®, Far-
be Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflek-
tor aus eloxiertem Reinstaluminium.
Mit eingebautem Anschlusskasten B
70 632. Zur Durchverdrahtung fir 2
Kabel bis 5 x 4 mm? mit Schmelzsiche-
rung Neozed D 01, 6 A. Mit Montage-
platte zum Aufschrauben auf ein Fun-
dament oder auf das Erdstiick B 70
895. Leuchtendurchmesser 160 x 160
mm, Héhe 1000 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstitzt.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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h[m] DI[m]154° D [m]154° E (0°)
H 8.66 8.66 0
2 17.33 17.33 0
3 25.99 25.99 0
4 34.65 34.65 0
5 43.31 43.31 0

LED 4000 K 22 W 1480 Im-h 154°/154° / CIE Flux 35 66 93 100 100 / A30 nach DIN ...

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtaustritt
Lichtverteilung
Betriebsspannung

Betriebstemperatur
Gewicht
Zubehor

1480 Im-h
22 W

67.3 Im-h/W
3930 Im-c
192 W

CRI >80
80/B50 bei 116'000 h (25 °C)
4000 K

abgeblendet

rotationssymmetrisch und breitstreuend
220 - 240 V AC 50 / 60 Hz

170 —280 V DC O Hz

max. 30 °C

10.85 kg

Fur diese Leuchte sind separate
Zubehdrteile erhaltlich.
Kontaktieren Sie uns fur eine Beratung.
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