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B 84 309K4

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 30 W 3113 Im-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar
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Uberrollbare Bodeneinbauleuchte

Bodeneinbauleuchte mit symmetri-
scher Lichtverteilung.
Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstarkeverteilung
fir weichgezeichnete Beleuchtungsef-
fekte ohne harte Lichtkegel auf der
iluminierten Flache. Halbstreuwinkel
54°, Mit austauschbarem LED-Modul
mit Ubertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens
100'000 Betriebsstunden. 20-jahrige
Nachliefergarantie auf das LED-Modul
und die Verschleissteile. Mit Ultimate
Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar,
220-240V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP
68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werk-
stoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar.
Reflektor aus eloxiertem Reinstalumi-
nium. 1,8 m wasserbesténdige An-
schlussleitung O7RN8-F 5 G 12 mit ein-
gebautem Wasserstopper und 1,2 m
PVC-Installationsrohr. Leuchtendurch-
messer 330 mm, Einbautiefe 225 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist ei-
ne Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben
Grin, Blau, Amber und Rot lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstiitzt.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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LED 4000 K 30 W 3113 Im-h 54° / E84 nach DIN 5040

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtverteilung
Halbwertwinkel
Betriebsspannung

Druckbelastbarkeit
Betriebstemperatur
Gewicht
Zubehsr

3113 Im-h
30w

103.8 Im-h/W
4970 Im-c
274 W

CRI> 80
1.80/B50 bei 100000 h (25 °C)
4000 K

symmetrisch
54 ° Wide Flood

220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
176 — 264V DC 0 Hz

tberrollbar bis 2000 kg
max. 30 °C
6.25 kg

Fur diese Leuchte sind separate
Zubeharteile erhaltlich.
Kontaktieren Sie uns firr eine Beratung.
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