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LED 39 W 281 Im-h RGBW
DALI-Konverter steuerbar DT8

€ o

@D P65 IKO4

Scheinwerfer

Scheinwerfer mit einstellbarer symme-
trischer Lichtverteilung.

Schutzart IP65 €@ A\A\, staubdicht und
strahlwassergeschitzt

Schutzklasse .

Die Leuchte kann tber eine DALI-
Farblichtsteuerung (DT8, RGBWAF, xy,
TC) gesteuert werden. Passend fur
Gobos mit einem Aussendurchmesser
von 66 mm, einem maximalen Bild-
durchmesser von 48 mm und einer
Materialstarke von 1 mm. fir additive
Farbmischung RGBW. Mit austausch-
barem LED-Modul mit einer mittleren
Bemessungslebensdauer von 180.000
Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25
°C). 20-jahrige Nachliefergarantie auf
das LED-Modul und die Verschleisstei-
le. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil,
DALI-steuerbar (DT8, RGBWAF, xy,
TC), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutz-
art IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss,
Aluminium und Edelstahl Beschich-
tungstechnologie Unidure®, Farbe Sil-
ber. Sicherheitsglas klar. Projektorob-
jektiv mit einstellbaren Glaslinsen.
Ausstrahlwinkel 14°-18°. Mit An-
schlussleitung XO5BQ-F 5 G 1 mm?,
Lange 1 m. Schwenkbereich -15°/+95°.
Abmessungen: 175 x 255 x 370 mm.

5 Jahre Garantie.

Gobo ist nicht im Lieferumfang enthal-
ten und muss separat bestellt werden.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstitzt.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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LED 39 W 281 Im-h 13.4°_Spot / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtverteilung
Halbwertwinkel
Betriebsspannung

Betriebstemperatur
Gewicht
Windangriffsflache
Zubehsr

281 Im-h
39W
7.2 Im-h/W

351W

L80/B50 bei 180'000 h (25 °C)
RGBW

einstellbar symmetrisch

14 ° Spot — 18 ° Medium Spot
220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
176 =264V DC 0 Hz

max. 30 °C

42 kg

0.06 m?

Fur diese Leuchte sind separate
Zubeharteile erhaltlich.
Kontaktieren Sie uns firr eine Beratung.
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Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

LED 39 W 281 Im-h 19.0°_Flood / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040
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