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Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 0.4 W 24 V 4 Im-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off
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Uberrollbare Bodeneinbauleuchte

Bodeneinbauleuchte mit freistrahlen-
der Lichtverteilung.

Schutzart IP67, staubdicht und ge-
schutzt gegen zeitweiliges Untertau-
chen

Schutzklasse IlI.

Orientierungsleuchte. Mit austausch-
barem LED-Modul mit Ubertempera-
turschutz und einer Lebenserwartung
von mindestens 200'000 Betriebs-
stunden. 20-jshrige Nachliefergarantie
auf das LED-Modul und die Ver-
schleissteile. Ohne Netzteil. Schutzart
IP 67, Schutzklasse Ill. Leuchte aus
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Ein-
baugehduse aus Aluminium. Sicher-
heitsglas weiss. Reflektor aus eloxier-
tem Reinstaluminium. Mit fest ange-
schlossener, wasserbestandiger An-
schlussleitung O5RN8-F 2 x 1 mm?,
Lange 3 m. Abmessungen Abdeckrah-
men: 200 x 37 mm. Einbautiefe: 70
mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist ei-
ne Erstreinigung notwendig.

Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatsachlichen Leuch-
tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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LED 4000 K 0.4 W 4 Im-h 96°/112° / CIE Flux 0 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur

Weitere Angaben
Lichtverteilung
Betriebsgerat
Betriebsspannung
Druckbelastbarkeit
Betriebstemperatur
Gewicht

Drainage

Zubehor

4 Im-h

04 W

10 Im-h/W
40 Im-c
02 W

CRI >80
L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
4000 K

freistrahlend

extern, separat bestellen
24V DC

Uberrollbar bis 1000 kg
max. 65 °C

0.9 kg

notwendig

Fur diese Leuchte sind separate
Zubehorteile erhaltlich.
Kontaktieren Sie uns fir eine Beratung.
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