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QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr Uber diesen
Artikel erfahren

X 2X FH60A HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 2,8 W 152 Im-h 3000 K
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Die Produktabbildungen kénnen farblich und technisch von der tatséchlichen Leuch-

Yori Evo Ghostrack Mini @ 43 mm Precision 2X

~
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Strahler mit rotationssymmetrischer
Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse Il.

Gehause Aludruckguss, Sichtflache
weiss matt gepragt.

0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED warmweiss.

Optik Precision.

Strahler-Adapter mit Blgel, schwarz.

Ohne Konverter.
5 Jahre Garantie.

tenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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LED 3000 K 2,8 W 152 Im-h 6.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom
Anschlussleistung
Lichtausbeute
Modullichtstrom
Modulleistung
Farbortstabilitat
Farbwiedergabe
Lichtstromerhalt
Farbtemperatur
Energieeffizienzklasse

Weitere Angaben
Lichtverteilung
Ausstrahlwinkel
Betriebsgerat
Betriebsspannung
Photobiologische Sicherheit
Zubehor

152 Im-h
28W
54,2 Im-h/W

2,5W

SDCM < 3

CRI > 90

L.90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
3000 K

A++ bis A

rotationssymmetrisch

6 ° Narrow Spot

extern, separat bestellen

220 - 240V AC 50/ 60 Hz
Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Fur diese Leuchte sind separate
Zubehorteile erhaltlich.

Kontaktieren Sie uns fur eine Beratung.
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